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  06/09/02  :תאריך
  Plenum Fire2  :סימוכין

    

  2 -אש מעל תקרה אקוסטית
  : הקדמה .1

 מבחינת .בניין של חברת תוכנהבהדוח להלן הוא דוח חקירה של אירוע אש שקרה מעל תקרה אקוסטית 
היה לגרום להתפשטות אש מדובר באירוע שנקטע באיבו כיון שלא היה רצף של מטען אש אשר עשוי 

  .האירוע דווח לשירותי הכבאות אך לא נותר להם דבר לעשות כאשר הגיעו לאתר.  השריפה

החשיבות של הדוח היא בעצם זיהוי פוטנציאל של אש אשר במקרים אחרים עלול לגרום להתפשטות אש 
  . מעל תקרה אקוסטית ולגרום לנזקי עשן כבדים בבניין כולו

  . שמיטים פרטים מזהים של המקום לרבות תאריכים ושמותמטעמים ברורים אנו מ

  : דוח רכזת ורישומי צוות בטחון .2

הגלאי מותקן . התקבלה התראת גילוי מרכזת הבניין,  לפי שעון הרכזת של הבניין06:07בשעה , אתמול
  .  מול המעליות מעל התקרה האקוסטית

  .לאטריוםהגלאי מותקן במרפסת המובילה .   פעל גלאי שני06:10בשעה 
לובי , 4קומה , השומרת ראתה הודעה על הצג.  הייתה התראת אש06:19בשעה , לפי דיווח צוות בטחון

  .מעליות
  . 4השומרת שהייתה בקבלה שלחה את סייר לקומה 

  .06:20הסייר הגיע למקום בשעה 
קום ירידת הוא פתח את התקרה ליד מ. רחוק מהמעליות, הסייר ראה עשן יורד מהתקרה לכיוון האטריום

  .אז הוא התחיל להוריד את הפנלים. העשן ולא ראה כלום
  ). 06:22ברכזת רשום (רץ לארון החשמל והוריד את החשמל בקומה 

לאחר ניסיון . מצליח עם היד ובעזרת שולחן קטן לפתוח את הפנלים עד שגילה את האש'  מ2, הבחור גבוה
  . נדלק החומר שבער מחדש, כיבוי עם מטף הלון

  . מסוג הלון למעט אחד על בסיס אבקה,  מטפים5 עד 4ך פרקו במקום בהמש
  . כיבוי את השריפה,  דקות3 -לאחר כ
  .   (06:24) והזמין  את מכבי אש 06:23ט הגיע למקום בשעה "סגן קב
  ).לא תואם הודעה למכבי אש( פעל החייגן אשר התקשר לתחנת הכיבוי הסמוכה 06:07בשעה 

  .   ומצא כבר את מכבי האש± 06:30ט הגיע בסביבת "הקב
  . 06:25מתחנת הכיבוי מוסרים על הודעה אוטומטית מחייגן בשעה 
אולם , תחילה הודיעו להם על התרעת שווא. מהתחנה מנסים לברר מה קורה ונתקלים לדבריהם בקשיים

  " . כי מדווח מהשטח על ריח של עשן"אחרי כמה דקות מחליטים לשלוח כבאית 
  . רישום במוקד מכבי אש על הגעת כבאית יש 06:30בשעה 
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  :  תאור כללי–תכליתית למנורה -יחידת הפעלה דו .3

 חלקים 3י יחידה הכוללת "המוזנת ע,  18W  ,Osram Dulux D 18/21W-840מדובר במנורה כפולה 
  . המחוברים ביניהם בברגים

  . מדובר במנורות פלאורצנטיות קומפקטיות
  . מוליכים6מהרשת והזנה למנורה של  גידים 4ליחידה יש הזנה של 

  . וקבלBallast)(בקופסה הראשונה יש משנק 
  .נכנס אליו כבל הזנה מהרשת ויוצא כבל הזנה למנורה, Starter, בקופסה האמצעית יש משנק

 וולט בחיבור חיצוני 4.8כ "סה,  מצברים ניקל קדמיום4בקופסא השלישית יש ממיר עליו מחובר סט של 
  . חגור באזיק פלסטיק, מאולתר מלמעלה

  . ניזנת באופן קבוע מהרשת18Wמנורה אחת 
 מוזנת דרך 18Wכאשר המנורה השנייה , המנורה השניה נכנסת לפעולה כאשר אין מתח בקו ההזנה

  . 220V<4.6הממיר 
  .  מוליכים3במעבר בין הקופסה הראשונה לשנייה יש 
  .  מוליכים6במעבר בין הקופסה השנייה לשלישית יש 

  . 18W 230V 50Hz -מיועד ל, ARC-P 18D/23דגם , ספרד, Laytronשנק תוצרת המ
  . 1300Cמרבית ' טמפ

  . הסטרטר והסוללות נמצא ברשותנו, פרטי הקבל

  :ממצאים ביחידה תקינה .4

  . הדבר הבולט ביותר הוא החיווט בתוך קופסאות הפלסטיק אשר עובר על פני פינות חדות ונלחץ אליהן
ניתן לראות בברור סימני . במגע ישיר עם המתכת של המשנק של היחידה המרכזית נקודות לחץ הן 3

  !).כאמור מדובר ביחידה תקינה(התחממות ופיח , מעיכה של הבידוד
בשלב מסוים כאשר הבידוד נמעך עד שנוצרת קשת בין המוליכים לבין גוף המשנק עלולה להיגרם 

  . התחממות רבה עד כדי התלקחות של גוף הפלסטיק
  . עולה איפוא שיש חשש לכשלים ביחידות נוספות הבנויות באותו אופן

  . משיחה עם היצרן יכולנו להבין שאין בדיקה של גוף התאורה הזה כמושלם במכון התקנים
  . ב כמה תמונות המציגות את הציוד שנבדק"מצ
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  צד הסליל של המשנק

  המשנק השרוף
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סימני לחץ והתחממות  

  מעיכה ופיח כאן 

   הלחץ נקודת

דוגמא נוספת 
   למעיכה
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היחידה השרופה למעלה 
מול היחידה התקינה  

  למטה
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  :ממצאים מתקדמים .5

מסקנה שנוצרה קשת בין מוליכים המתחברים אשר הגיע לאשר סלוצקי י מהנדס חשמל "הציוד נבדק ע
ראה לעיל פרק (להערכתו הדברים נובעים מפגיעות בבידוד המוליכים בשל פינות חדות . לממיר החירום

  . אין אנו מרחיבים בחיבור זה, מסיבות מובנות). 4
  .במשנקים' בהמשך החקירה בדקנו את שעור עליית הטמפ

לאחר זמן הפעלה קצר אינו ' ה באופן רציף כך שבדיקת טמפהמשנקים הולכת ועול' התברר לנו שטמפ
של תנאים  ב. 100-1100Cשנמדדו לאחר כמה דקות נראו כאילו מתייצבים בתחום של ' הטמפ. רלוונטי

  . 1200Cשל ' השטח שהינם פחות מאווררים הגענו לטמפ
לא הייתה לנו גישה . מנורות דומות לזו שהייתה מעורבת באירוע נבדקו במכון התקנים המעבדה לחשמל

  .בתחום הזה' שגם הם מדדו טמפ) עודות הבדיקהכפוף לברור נתונים מת(אבל הבנו , לתוצאות
לאחר שהגענו למסקנה של תופעת התחממות מתמדת החלטנו לבצע מדידות בשטח לאחר שמנורות פעלו 

  .במשך שעות
. פי הנתונים הנומינליים שלומותרת למשנק על ' הטמפ. גבוהה מדי לגבי המשנק' אין זה אומר שזו טמפ

 מתאימים לעבודה בקרבה או בנגיעה עם PVCהשאלה הנשאלת היא האם אריזה מפלסטית וחיווט מבודד 
  . אלמנטים חמים כאלה לאורך זמן

ברור שפינות חדות הלוחצות על מוליכים וגורמות לזחילת הבידוד תחת חום עד לחשיפת המוליך עלולה 
  . ידים או בין הגידים לבין המשנק כאשר הארקת המשנק לא תקינהלגרום לקשת חשמלית בין הג

  :בעיית המוליכים והלחץ על הבידוד .6

דבר המראה , התופעות חוזרות על עצמן.  התמונות בדפים הבאים בוצעו על יחידת הזנה למנורה נוספת
יות לסדרת הייצור  לעיל אינן יוצאות דופן ליחידה שבקנו אלא אופיינ5שהבדיקות והממצאים שתוארו בפרק 

  . הזו

  : 13לפי סעיף , 20י "בדיקות מכסה פלסטיק לפי ת .7

התיל '  שניות כאשר טמפ30מדובר בבדיקה לפי תיל לוהט המובא למגע עם החומר הנבדק למשך 
6500C  .אם לא אינו עובר. החומר עובר את הבדיקה, אם האש הנוצרת כבת .  

הלוקסוס הזה של הסרת האלמנט .  מפני שריפה בשטחיש לציין שעמידה בבדיקה אינה מקנה חסינות 
  .המצית אינו קיים בשטח

  .  אחד המכסים כשל. שני מכסים נמסרו לבדיקה
  .החומר לא עבר את בדיקת התקן, על פי התעודה שהתקבלה מהמבדקה לחשמל במכון התקנים

  .  התמונות האחרונות בסדרה להלן מציגות את הבזיקה
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עם גוף חם מגע 

 יוצר קצר גוף

 בבידודגיעות פ
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 בבידודגיעות פ

 בבידודגיעות פ
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י "פי תלה דיקב
 13סעיף 

י "פי תלה דיקב
 13סעיף 
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  : נותמסק .8

כמובן שיש לדאוג .  האריזות הראויות למשנקים של מנורות פלואוצנטיות הן ממתכת ולא מפלסטיק
לאריזות פלסטיק של משנקים יש פוטנציאל של בעירה העלול לגרום .  להארקה של הגוף ולאוורור נאות

  .   תקשורת ותוכנהלנזקי אש כבדים אם באותו חלל קיימים ריכוזים כבדים של כבלים כמקובל כיום בחברות
מ  ומתזים " ס70 -לאור השימוש הרב באביזרים מפלסטיק יש להתקין גלאים גם כאשר המרווח פחות מ

  .  אוטומטיים מעל סולמות כבלים

  
  

 עובר אתא ל
 .בדיקת התקן

אינה כבית אש ה
לאחר הסרת גוף 

  .החימום


