
הפרדות אש

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

התקנת מחיצות אש להפרדה 
במבנה קייםבין עסקים 

התועלת שווה את  האם 
?ההשקעה



דרישות הפרדת אש

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

קיר מסווג לאש למשך 
דקות 120



הפרדה בין עסקים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

דרישה שגורה בשירותי הכבאות  
דקות   120לייצור הפרדת אש של 

בין עסקים שונים



מרלוג באזור המרכז

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

   -כבמרלוג בשטח של 
.  ר נכנס עסק אחר"מ10,000

שירותי הכבאות דרשו הקמת 
דקות 120הפרדת אש 



  אישור קיר הפרדת אש

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל



)  המשך(י קונסטרוקטור"עאישור קיר הפרדת אש

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל



י יועץ  "אישור קיר הפרדת אש ע
)  המשך(בטיחות אש 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל



  )המשך(אישור קיר הפרדת אש 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

ש
הא

ר 
קי

מטען אש כבד 
מתחת לקורות הגג  

החוצות את קיר  
האש



  )המשך(אישור קיר הפרדת אש 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

,  הקורות אינן עמידות אש
קריסתן תהרוס את הקיר



)  המשך(אישור קיר הפרדת אש 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

הפינה הזו של פנלים  
צמר סלעים בוודאי שלא  
עברה בדיקה בתנור של  

תחת אש  . מכון התקנים
הפח מתקפל אחורה  

העמודים התומכים  
בפנלים לא עומדים באש  

!דקות 10אפילו 

י "הקונסטרוקטור תמך בקיר ע
!עמודת הסחורה



  )המשך(אישור קיר הפרדת אש 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

צילום מלמטה  
למעלה של עמודי  

.  התמיכה בקיר

צילום מלמטה  
למעלה של עמודי  

.  התמיכה בקיר

מתזים  
לא  

. פועלים
העמודה  
מתמוטט

תתוך  
זמן קצר  
יחד עם  

הקיר



  )המשך(קיר הפרדת אש  -אתר אחר 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

:  אתר אחר
מחסן  

דליקים  
בתוך מחסן  
.  ערובה ענק

זה קיר  
הפרדת אש 

!!   לשעתיים

הגדלה

השיטה  
:  חוזרת

-קונסטרוק
שלא   ציה

עומדת  
באש  

תומכת  
!!בקיר אש



?איך אש עוברת קיר אש של שעתיים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

קיר אש  
שעובר בקלות  

דקות   180
בתנור של  

מכון התקנים



?)המשך(איך אש עוברת קיר אש של שעתיים 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

למעלה רואים את 
המגע בין קיר  
האש לבין הגג

אבל בגג יש בידוד מנופח בעיר  
". כבה מאליו שאינו כבה בכלל"

!האש עוקפת את הקיר



?)המשך(איך אש עוברת קיר אש של שעתיים 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

מעבר כבלים 
פרוץ שגם הוא  

מעביר את 
האש לצד שני  



?)המשך(איך אש עוברת קיר אש של שעתיים 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

מעבר כבלים 
פרוץ שגם הוא  

מעביר את 
,  האש לצד שני

מאגף משרדים  
לאגף אחסון  



?איך אש עוברת קיר אש של שעתיים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

למעלה רואים את 
המגע בין קיר  
האש לבין הגג

אבל בגג יש בידוד מנופח בעיר  
". כבה מאליו שאינו כבה בכלל"

!האש עוקפת את הקיר



?מה קורה לפנלים צמר סלעים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

פנלים צמר סלעים חשופים לאש חיצונית



?)המשך(מה קורה לפנלים צמר סלעים 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

פנלים צמר סלעים מתפוררים



?)המשך(מה קורה לפנלים צמר סלעים 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

!המתזים הצילו את הבניין



?)המשך(מה קורה לפנלים צמר סלעים 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

בתיאור לעיל מדובר בפנלים צמר סלעים  
 30עמידות אש מוערכת .  מ"מ 50בעובי 
.  דקות

הפנלים . לא מדובר בחלל סגור אלא פתוח
)  המירווח(נפגעו בגלל הבעירה בארובה 

.  שבין הגלילים לקיר
.  בצד התחתון היה קיר בטון שלא ניזוק

 



סיכום לגבי פנלים צמר סלעים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

נכון גם לגבי , מה שנכון לגבי קירות גבס
הבדיקה על פני : קירות פנלים צמר סלעים

.  תנור קטן אינה מייצגת קיר גדול



מחיצת פח בין מחסן ואזור ייצור

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

מה שרואים כאן זה שרידים של חלק מבנה שהיה 
שאר המבנה נהרס . י מתזים אוטומטיים"מוגן ע
.  מחיצת הפח בפנים נותרה לעמוד. לחלוטין



2 -מחיצת פח בין מחסן ואזור ייצור 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

קיר פח חסר עמידות אש הצליח למנוע בעזרת  
הכבאים מעבר אש לאזור ייצור



3 -מחיצת פח בין מחסן ואזור ייצור 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

קיר פח חסר עמידות אש הצליח למנוע בעזרת  
הכבאים מעבר אש לאזור ייצור



?מה כל זה אומר

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

עם , במבנה קיים עם גג קל
לא עמידה  (קונסטרוקציה לא מוגנת 

כמעט שלא ניתן לבנות הפרדת ) באש
.  אש

סתם קיר  של ממש לעומת אין עדיפות 
.פח כפי שראינו לעיל



  שעות 4קיר הפרדת אש 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

קיר הפרדת אש עובר את הגג

שעות עם יסודות משלו עוברת את   4קיר 
ח"מיליון ש –' מ 10גובה ' מ 70אורך , הגג



FMGlobalהגדרות 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

MFL-Maximum Foreseeable Wall:
.  קיר הפרדה אשר קובע את שיעור האובדן המירבי

קיר כזה בולם התפשטות אש בלתי מבוקרת כאשר  
.  מערכות כיבוי האש נכשלות

Non MFL Wall:
פועל יחד עם מערכות הכיבוי האקטיביות ועם צוותי  

החירום לאתר את האש לאיזור הבעירה  



השריפה במחסן צבעים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

SHERWIN-WILLIAMS 

ועוד  ' מ 10גובה , ר"מ 18,000מחסן בשטח של 
מבנה משרדים עם הפרדת אש בין המחסן  

והמשרדים  
לא מספיקה   E.H.2מערכת מתזים ברמה של 

משאבה  , לסיכון של הנוזלים הדליקים במקום
2500 GPM



)המשך( השריפה במחסן צבעים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

SHERWIN-WILLIAMS 

חלקים עם קירות אש  3 -המחסן היה מחולק ל
.החלק הרביעי היה אגף משרדים. ודלתות אש

  20תוך . האש עברה את מתחת לדלתות האש
.  פרט למבנה המשרדים, דקות בער כל הבניין

דלתות אש , במחסן דליקים עם קירות הפרדת אש
אם אם כן יש תעלת איסוף  , אינן מהוות הפרדת אש

נוזלים לפני הדלת אשר מעבירה את הנוזלים לאזור  
!!מוגן



)המשך( השריפה במחסן צבעים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

SHERWIN-WILLIAMS 

בין המחסן ומבנה המשרדים היה קיר אש מלא  
ללא פתחים ודלתות אש

מבנה המשרדים ניצל



)המשך( השריפה במחסן צבעים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

SHERWIN-WILLIAMS 

מבנה המשרדים ניצל



)המשך( השריפה במחסן צבעים

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

SHERWIN-WILLIAMS 

עדיף שתוצרי הבעירה יעלו לשמיים מאשר  
לזהם את מי התהום של העיר הסמוכה עם  

!תערובת של מים ונוזלים מסוכנים

הסיבה

מפקד הכבאים החליט לנתק אספקת המים לכיבוי  
לשטח הבוער למעט הגנה על בניין המשרדים



נוזלים דליקים –הפרדות אש 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

NFPA 30
9.17 Separation from Incompatible Materials.

9.17.1 Except as provided for in 9.17.3, liquids shall be 
separated from incompatible materials where the stored 
materials are in containers having a capacity of more than 5 
lb (2.268 kg) or 1⁄2 gal (1.89 L).

9.17.1.1 Separation shall be accomplished by one of the 
following methods:

(1) Segregating incompatible materials storage by a distance 
of not less than 20 ft (6.1 m)



)המשך(נוזלים דליקים  –הפרדות אש 

מ"הנדסת סיכונים ושמאות בעדן ארבל

NFPA 30
(2) Isolating incompatible materials storage by a 
noncombustible partition extending not less than 18 in. 
(460mm) above and to the sides of the stored materials

(3) Storing liquid materials in in accordance with Section 9.5 
storage cabinets

מתייחס להפרדה בין חומרים שאינם 
עוברים   שמימדיהמחיצת פח , קומפטיביליים

.  מ"ס 46 -את תחום האחסון ב


